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	 SONOSUB®
	 Trasduttori di ultrasuoni ad immersione 

25
kHz

Articolo Tipo Misure
in mm

501 000 01 TS   500 415×325×90

501 000 02 TS   600 415×325×90

501 000 03 TS 1000 415×325×90

501 000 04 TS 1000 775×205×90

501 000 05 TS 1200 415×415×90

501 000 06 TS 1200 775×335×90

501 000 07 TS 1500 445×445×90

501 000 08 TS 1500 775×335×90

501 000 09 TS 2000 595×415×90

501 000 10 TS 3000 895×445×90

30
kHz

Articolo Tipo Misure
in mm

501 100 01 TS   500 415×325×70

501 100 02 TS   600 415×325×70

501 100 03 TS 1000 415×325×70

501 100 04 TS 1000 775×205×70

501 100 05 TS 1200 415×415×70

501 100 06 TS 1200 775×335×70

501 100 07 TS 1500 445×445×70

501 100 08 TS 1500 775×335×70

501 100 09 TS 2000 595×415×70

501 100 10 TS 3000 895×445×70

40
kHz

Articolo Tipo Misure
in mm

501 200 01 TS   500 415×325×70

501 200 02 TS   600 415×325×70

501 200 03 TS 1000 415×325×70

501 200 04 TS 1000 775×205×70

501 200 05 TS 1200 415×415×70

501 200 06 TS 1200 775×335×70

501 200 07 TS 1500 445×445×70

501 200 08 TS 1500 775×335×70

501 200 09 TS 2000 595×415×70

501 200 10 TS 3000 895×445×70
	
 

	 Accessori
Articolo Descrizione

400 000 30 Elementi di fissaggio

400 003 12 Guaina in acciaio inossidabile 2,5 m
	
	 Materiale 
	 Standard: 1.4462/ 2 mm.
	 Altri materiali e spessori su richiesta.
	
	 Norme di collegamento
	 Lato lungo e corto tramite perni o guaina di acciaio
	 con angolo di  90° o a scelta, montaggio a parete.
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